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LWIR 4.3mmF1.0 Атермированный объектив

 

Код изделия: LIR4.3F1.0A-38417-UA SN. 124063

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 4.3мм

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μм 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.2м

Искажение  (D-FOV)                         <37% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   54г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ39 × 32.33 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             9мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  25.0°x18.5° 50.7°x38.0° 61.2°x45.6°   

17μm 35.7°x26.6° 72.5°x54.0° 88.0°x65.3°   

25μm 52.9°x39.4°     
 

LWIR 7.1mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR7.1F1.0A-64017-UA SN. 124065

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 7.1мм

F/# 1.1 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >81% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.2м

Искажение  (D-FOV)                         <50% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ 52× 51.14 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             10мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  15.4°x11.6° 30.8°x23.2° 37.0°x27.8° 62.7°x46.4°  

17μm 21.9°x16.4° 43.8°x32.8° 52.8°x39.4° 90.0°x66.0°  

25μm 32.0°x24.1° 65.6°x48.4° 80.0°x58.6°   
 

54г
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LWIR 8mmF1.0 Атермированный объективы 

 

Код изделия: LIR8F1.0A-64017-UA SN. 124025

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 8мм

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.2м

Искажение  (D-FOV)                         <37% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                    <30г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L φ29 × 27 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             8,5мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  10.8°x8.1° 21.3°x16.1° 25.5°x19.2° 41.3°x31.5°  

17μm 15.2°x11.4° 29.9°x22.6° 37.4°x27.4° 68.2°x48.0°  

25μm 22.2°x16.7° 42.8°x32.8° 58.4°x41.6°   
 

LWIR 9mmF1.05 Атермированный объективы 

 

Код изделия: LIR9F1.05A-32012-UA SN. 124053

 

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 9мм

F/# 1.05 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR 

Коэффициент пропускания ср. >92% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.2м

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                  <30г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ 26× 14.28 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             8,18мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  12.2°x9.1° 24.1°x18.2°    

17μm      

25μm      
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LWIR 10mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR10F1.0D-64017-UA SN. 124001

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 10мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.2м 

Искажение  (D-FOV)                         <22% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <30г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L φ28 × 21.9 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             8мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  9.5°x7.2° 19°x14.3° 22.7°x17.1° 36.9°x28.1°  

17μm 13.5°x10.1° 26.6°x20.1° 31.0°x24.2° 56.4°x41.0°  

25μm 19.7°x14.9° 38.4°x29.2° 49.0°x36.0°   
 

LWIR 12.3mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR12.3F1.0C-64017-UA SN. 124002

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 12.3мм

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.2м

Искажение  (D-FOV)                         <14% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <30г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ28 × 22.5 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             8мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  8.3°x6.2° 16.6°x12.5° 19.8°x14.9° 32.4°x24.6°  

17μm 11.8°x8.8° 23.3°x17.6° 28.5°x21.4° 48.3°x35.8°  

25μm 17.2°x13° 33.7°x25.6° 42.3°x31.5°   
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LWIR 12.8mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR12.8F1.0A-32012-UA SN. 124054

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 12.8мм

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >92% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.2м 

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <30г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ26 × 18 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             8,51мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  8.6°x6.4° 17.1°x12.8°    

17μm      

25μm      
 

LWIR 15mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR15F1.0F-64017-UA SN. 124003

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 15mm 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.2м 

Искажение  (D-FOV)                         <6,5% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <30г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ28 × 24 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             8,5мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  7.3°x5.5° 14.6°x11° 17.5°x13.1° 28.7°x21.7°  

17μm 10.4°x7.8° 20.6°x15.5° 24.1°x18.1° 40.1°x30.0°  

25μm 15.2°x11.4° 29.9°x22.6° 35.4°x26.6°   
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LWIR 17mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR17F1.0A-64017-UA SN. 124014

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 17мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.5м

Искажение  (D-FOV)                         <2,5% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <30г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ28 × 25 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             8,5мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  6.5°x4.9° 12.9°x9.7° 15.4°x11.6° 25.5°x19.2°  

17μm 9.1°x6.9° 18.2°x13.7° 21.6°x16.3° 35.0°x26.8°  

25μm 13.4°x10.1° 26.5°x20° 31.2°x23.8°   
 

LWIR 19mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR19F1.0A-64017-UA SN.124060

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 19мм

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.5м 

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                  <30г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ30 × 23.24 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             8,5мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  5.8°x4.3° 11.5°x8.7° 13.8°x10.4° 22.9°x17.2°  

17μm 8.2°x6.1° 16.3°x12.3° 19.5°x14.7° 32.0°x24.2°  

25μm 12°x9° 23.8°x17.9° 28.4°x21.5°   
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LWIR 19mmF0.9 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR19F0.9A-64017-UA SN.124029

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 19мм

F/# 0.9 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.5м 

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <35г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ31 × 24 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             7,5мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  5.8°x4.3° 11.5°x8.7° 13.8°x10.4° 22.9°x17.2°  

17μm 8.2°x6.1° 16.3°x12.3° 19.5°x14.7° 32.0°x24.2°  

25μm 12°x9° 23.8°x17.9° 28.4°x21.5°   
 

LWIR 19mmF1.2 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR19F1.2A-64017-UA SN.124028

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 19мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.5м

Искажение  (D-FOV)                         <5% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <30г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             9,25мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  5.8°x4.3° 11.5°x8.7° 13.8°x10.4° 22.9°x17.2°  

17μm 8.2°x6.1° 16.3°x12.3° 19.5°x14.7° 32.0°x24.2°  

25μm 12°x9° 23.8°x17.9° 28.4°x21.5°   
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LWIR 20mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR20F1.0A-64020-UA SN. 124009

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 20мм

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.5м 

Искажение  (D-FOV)                         <7,5% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <35г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ30 × 23.76 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             8,14мм 

Параметр монтирования M28x0.75-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  5.5°x4.1° 11°x8.2° 13.1°x9.9° 21.7°x16.4°  

17μm 4.1°x3.1° 8.2°x6.1° 18.5°x14.0° 30.4°x23.1°  

20μm - - 11.5°x8.7° 35.5°x27°  
 

LWIR 25mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR25F1.0C-64017-UA SN. 124061

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 25mm 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.8м

Искажение  (D-FOV)                         <2% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <48г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ38 × 29.7 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             12,5мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  4.4°x3.3° 8.8°x6.6° 10.5°x7.9° 17.5°x13.1°  

17μm 6.2°x4.7° 12.4°x9.3° 14.9°x11.2° 24.6°x18.5°  

25μm 9.1°x6.9° 18.2°x13.7° 21.7°x16.4°   
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LWIR 27mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR27F1.0A-64017-UA SN. 124038

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 27мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 1м

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                    <40г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ38 × 29 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             10,5мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  4.1°x3.1° 8.1°x6.1° 9.8°x7.3° 16.2°x12.2°  

17μm 5.8°x4.3° 11.5°x8.6° 13.8°x10.4° 22.8°x17.2°  

25μm 8.5°x6.4° 16.9°x12.7° 20.2°x15.2°   
 

LWIR 32mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR32F1.0A-102417-UA SN. 124052

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 32мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 3м

Искажение  (D-FOV)                         <7% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                    <40г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ44 × 35.05 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             9,7 мм 

Параметр монтирования M34x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  3.4°x2.6° 6.9°x5.2° 8.2°x6.2° 13.7°x10.3° 21.7°x16.4° 

17μm 4.9°x3.7° 9.7°x7.3° 11.6°x8.7° 19.0°x14.4° 29.2°x22.5° 

25μm 7.2°x5.4° 14.3°x10.7° 17.1°x12.8° 28.1°x21.2°  
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LWIR 35mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR35F1.0A-64017-UA SN. 124012

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 35мм

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 2м

Искажение  (D-FOV)                         <2% 
 

Механические параметры 

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                    <40г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ50 × 45.26 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             11,5 мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  3.1°x2.4° 6.3°x4.7° 7.5°x5.7° 12.5°x9.4°  

17μm 4.5°x3.3° 8.9°x6.7° 10.7°x8° 17.7°x13.3°  

25μm 6.5°x4.9° 13°x9.8° 15.6°x11.7°   
 

LWIR 35mmF1.2  Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR32F1.2B-64017-UA SN. 124023

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 35мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 1м

Искажение  (D-FOV)                         <3,5% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <40г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ37 × 32.5 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             8 мм 

Параметр монтирования M25x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  3.1°x2.4° 6.3°x4.7° 7.5°x5.7° 12.5°x9.4°  

17μm 4.5°x3.3° 8.9°x6.7° 10.6°x8.0° 17.4°x13.2°  

25μm 6.5°x4.9° 13°x9.8° 15.4°x11.7°   
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LWIR 35mmF0.85 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR35F0.85B-64017-UA SN.124037

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 35мм 

F/# 0.85 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >85% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 3м

Искажение  (D-FOV)                         <2,5% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <40г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ60x46.2 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             12,43 мм 

Параметр монтирования M54x1-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  3.1°x2.4° 6.3°x4.7° 7.5°x5.7° 12.5°x9.4° 19.9°x15° 

17μm 4.5°x3.3° 8.9°x6.7° 10.7°x8° 17.7°x13.3° 27.9°x21.1° 

25μm 6.5°x4.9° 13°x9.8° 15.6°x11.7° 25.8°x19.5°  
 

LWIR 38mmF1.0  Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR38F1.0A-64017-UA SN.124024

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 38мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 3м

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры 

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <40г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ48x40.38 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             9,6 мм 

Параметр монтирования M34x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  2.9°x2.2° 5.8°x4.3° 6.9°x5.2° 11.5°x8.7° 18.4°x13.8° 

17μm 4.1°x3.1° 8.2°x6.1° 9.8°x7.3° 16.2°x12.2°  

25μm 6°x4.5° 12°x9° 14.4°x10.8°   
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LWIR 40mmF1.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR40F1.0B-64017-UAV SN.124064

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 40мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 3м

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <127г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ51x42.72 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             12,47 мм 

Параметр монтирования M36x0.75-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  2.7°x2.1° 5.5°x4.1° 6.6°x4.9° 11°x8.2°  

17μm 3.9°x2.9° 7.8°x5.8° 9.3°x7° 15.5°x11.6°  

25μm 5.7°x4.3° 11.4°x8.6° 13.7°x10.3°   
 

LWIR 50mmF1.2 Атермированный объектив

 

Код изделия: LIR50F1.2A-102417-UA SN.124043

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 50mm 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 3м

Искажение  (D-FOV)                         <3% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <115г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ53 × 48.31 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             9,7 мм 

Параметр монтирования M34x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  2.2°x1.7° 4.4°x3.3° 5.3°x4° 8.8°x6.6° 14°x10.5° 

17μm 3.1°x2.3° 6.2°x4.7° 7.4°x5.6° 12.4°x9.3° 19.7°x14.8° 

25μm 4.6°x3.4° 9.1°x6.9° 11°x8.2° 18.2°x13.7°  
 

 

для прицела
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LWIR 60mmF1.25 Атермированный объектив

 

Код изделия: LIR60F1.25B-102417-UA SN.124035

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 60мм 

F/# 1.25 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 5m 

Искажение  (D-FOV)                         <5,6% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <--г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ61.4 × 56.4 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             9,6 мм 

Параметр монтирования M34x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.8°x1.4° 3.7°x2.7° 4.4°x3.3° 7.3°x5.5° 11.7°x8.8° 

17μm 2.6°x1.9° 5.2°x3.9° 6.2°x4.6° 10.3°x7.7° 16.5°x12.4° 

25μm 3.8°x2.9° 7.6°x5.7° 9.1°x6.9° 15.2°x11.4°  
 

LWIR 75mmF1.2 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR75F1.2A-64017-UA SN.124045

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 75мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 5m 

Искажение  (D-FOV)                         <2% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                    <--г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ73x72.45 

Метод крепления Screw Thread 

Заднее рабочее растояние             9,6 мм 

Параметр монтирования M34x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.5°x1.1° 2.9°x2.2° 3.5°x2.6° 5.9°x4.4°  

17μm 2.1°x1.6° 4.2°x3.1° 4.9°x7.3° 8.3°x6.2°  

25μm 3.1°x2.3° 6.1°x4.6° 7.3°x5.5°   
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LWIR 75mmF1.4 Атермированный объектив

 

Код изделия: LIR75F1.4A-102417-UA SN.124042

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 75мм 

F/# 1.4 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 5м 

Искажение  (D-FOV)                         <4% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <--г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ65 × 69.58 

Метод крепления Screw Thread 

Заднее рабочее растояние             9,7 мм 

Параметр монтирования M34x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.5°x1.1° 2.9°x2.2° 3.5°x2.6° 5.9°x4.4° 9.4°x7° 

17μm 2.1°x1.6° 4.2°x3.1° 4.9°x7.3° 8.3°x6.2° 13.2°x9.9° 

25μm 3.1°x2.3° 6.1°x4.6° 7.3°x5.5° 12.2°x9.1°  
 

LWIR 95mmF1.5 Атермированный объектив

 

Код изделия: LIR95F1.5B-64017-UA SN.124036

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 95мм 

F/# 1.5 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 7м

Искажение  (D-FOV)                         <2% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                    <--г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ75 × 73.1 

Метод крепления Screw Thread 

Заднее рабочее растояние             9 мм 

Параметр монтирования M34x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.2°x0.9° 2.3°x1.7° 2.8°x2.1° 4.6°x3.5°  

17μm 1.6°x1.2° 3.3°x2.5° 3.9°x2.9° 6.5°x4.9°  

25μm 2.4°x1.8° 4.8°x3.6° 5.8°x4.3°   
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LWIR 100mmF1.2 Атермированный объектив 

 

Код изделия: LIR100F1.2A-102417-UA SN.124044

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 100мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 10м

Искажение  (D-FOV)                         <2% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                   <500 г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ92 × 95.37 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             9,7 мм 

Параметр монтирования M34x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.1°x0.8°  2.2°x1.7° 2.6°x2° 4.4°x3.3° 7°x5.3° 

17μm 1.6°x1.2° 3.1°x2.3° 3.7°x2.8° 6.2°x4.6° 9.9°x7.4° 

25μm 2.3°x1.7° 4.6°x3.4° 5.5°x4.1° 9.1°x6.9°  
 

LWIR 100mmF1.5 Атермированный объектив

 

Код изделия: LIR100F1.5A-102417-UA SN.124055

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 100мм 

F/# 1.5 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 10м

Искажение  (D-FOV)                         <2% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса                                                    <500 г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ77 × 85.68 

Метод крепления Резьба

Заднее рабочее растояние             9,7 мм 

Параметр монтирования M34x0.5-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.1°x0.8°  2.2°x1.7° 2.6°x2° 4.4°x3.3° 7°x5.3° 

17μm 1.6°x1.2° 3.1°x2.3° 3.7°x2.8° 6.2°x4.6° 9.9°x7.4° 

25μm 2.3°x1.7° 4.6°x3.4° 5.5°x4.1° 9.1°x6.9°  
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LWIR 30mm~120mm F1.2 Панкратический объектив

 

Код изделия: LIR30F1.2-120F1.2A-64017-UZE SN. 126002

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 30мм~120мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >81% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.3м/12м 

Искажение  (D-FOV)                         <2% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ 144×160.43 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

Электрические параметры  

Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера               12В DC 

Обратная связь по позиции Потенциометр
 

HFOV 640 × 480 1024 × 768 

12μm  14.6°~3.6°  

17μm 20.6°~5.2°  

25μm   
 

LWIR 7.5mm~75mm F1.2 Панкратический объектив 

 

Код изделия: LIR7.5F1.2-75F1.2A-64017-UA SN. 126003

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 7.5мм~75мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >81% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.3м/5м 

Искажение  (D-FOV)                         33%~0.5% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса                                                   620г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ116 ×131 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     13 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 Электрические параметры 

Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера               12В DC 

Обратная связь по позиции Потенциометр
 

HFOV 640 × 480 1024 × 768 

12μm  54.22°~5.8°  

17μm 71.9°~8.3°  

25μm   
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LWIR 25mm~225mm F1.5 Панкратический объектив

 

Код изделия: LIR25F1.5-225F1.5A-102417-UZE SN. 126001

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 25мм~225мм 

F/# 1.5 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >81% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.3м/45м 

Искажение  (D-FOV)                          <5% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ 194×237.58 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

Электрические параметры  

Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера               12В DC 

Обратная связь по позиции Потенциометр
 

HFOV 640 × 480 1024 × 768 

12μm  17.4°~1.9° 27.6°~3.1° 

17μm 24.6°~2.8° 38.3°~4.43° 

25μm 35.5°~4.1°  
 

LWIR 25mm~100mm F1.2 Панкратический объектив 

 

Код изделия: LIR25F1.2-100F1.2A-64017-UZE SN. 126006

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 25мм~100мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >81% 

Рабочая температура                      -40 °~60° 

Рабочая дистанция мин. 0.5м~8м 

Искажение  (D-FOV)                          <3.5%~1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ119 ×156.55 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

Электрические параметры  

Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера               12В DC 

Обратная связь по позиции Потенциометр
 

HFOV 640 × 480 1024 × 768 

12μm  17.5°~4.4°  

17μm 24.6°~6.2°  

25μm   
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LWIR 90mmF1.0 / 275mm F1.2 Двойной-FOV объектив 

 

Код изделия: LIR90F1.0-275F1.2A-64017-USE SN. 125004

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 90мм/275мм 

F/# 1.0/1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40°~60° 

Рабочая дистанция мин. 5m/20m 

Искажение  (D-FOV)                          <1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ 260×480 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

Электрические параметры  

Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера               12В DC 

Обратная связь по позиции Энкодер  
 

HFOV 384 × 288 640 × 480 

12μm  2.9°/0.96° 4.89°/1.6° 

17μm 4.1°/1.3° 6.9°/2.2° 

25μm 6.1°/2.0°  
 

LWIR 75mmF1.1 / 150mmF1.5 Ручной двойной-FOV 
                                                                             объектив 

 

 

Код изделия: LIR75F1.1-150F1.5A-64017-USM SN. 125002

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 75мм/150мм 

F/# 1.1/1.5 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40°~60° 

Рабочая дистанция мин. 5м/15м 

Искажение  (D-FOV)                         <5% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной
Масса                                                   890г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ115 ×157.2 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     30 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

 

HFOV 384 × 288 640 × 480 

12μm    

17μm 4.9°/2.4° 8.3°/4.1° 

25μm   
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LWIR 30mmF0.95 / 130mm F1.15 Двойной-FOV объектив 

 

Code: LIR30F0.95-130F1.15A-64017-USE SN. 125003

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 30мм/130мм 

F/# 0.95/1.15 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40°~60° 

Рабочая дистанция мин. 1м/10м 

Искажение  (D-FOV)                         <5% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ 130×180 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

Электрические параметры 

Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера               12В DC 

Обратная связь по позиции Потенциометр
 

HFOV 384 × 288 640 × 480 

12μm    

17μm 24.6°/28° 35.5°/4.1° 

25μm   
 

LWIR 30mm~400mmF1.5 Панкратический объектив 

 

Код изделия: LIR30F1.5-400F1.5A-102417-UZE SN. 126007

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 30мм~400мм 

F/# 1.5 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >80% 

Рабочая температура                      -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 1м~40м 

Искажение  (D-FOV)                          <10%~1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса                                                   ~14000г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ305 ×461.28 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67 
 

Электрические параметры 
Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера               12В DC 

Обратная связь по позиции Потенциометр
 

HFOV 640 × 480 1024 × 768 

12μm  14.6°~1.1° 23.1°~1.8° 

17μm 20.6°~1.6° 32.4°~2.5° 

25μm 29.9°~2.3°  
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LWIR 18mm~54mm F1.05 Панкратический объектив

 

Код изделия: LIR18F1.05-54F1.05A-64017-UZM SN. 126004

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 11мм~40мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. 81% 

Рабочая температура                      -40°~60° 

Рабочая дистанция мин. 2м 

Искажение  (D-FOV)                          <4%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L                   Φ 84×89.08 

Метод крепления Штык или резьба

Расстояние до фланца                     13.5 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54 
 

 

HFOV 640 × 480 1024 × 768 

12μm  24.1°~8.1°  

17μm 33.6°~11.5°  

25μm   
 

LWIR 25mm~75mm F1.0 Панкратический объектив 

 

Код изделия: LIR25F1.0-75F1.0A-64017-UZE SN. 126005

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 25мм~75мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40°~60° 

Рабочая дистанция мин. 1м~7м 

Искажение  (D-FOV)                         <3.5%~1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L                   Φ 115×143.82 

Метод крепления Flange 

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

Электрические параметры

Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера               12В DC 

Обратная связь по позиции Потенциометр
 

HFOV 640 × 480 1024 × 768 

12μm  17.5°~5.9°  

17μm 24.6°~8.3°  

25μm   
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ОДИНОЧНЫЕ FOV ОБЪЕКТИВЫ 
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LWIR 180°(Диагональный-FOV) Объектив Рыбий глаз 

 

Код изделия: LIR4.8F1.25A-64017-UM SN. 122062

 

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 4.8мм 

F/# 1.25 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC или AR

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 0.2м 

Искажение  (D-FOV)                         100% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ42 × 46.9 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     16.56 мм

Параметр монтирования M34x0.75-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  22.6°x17.1° 47.2°x35.2° 54.6°x40.6° 92.2°x68.4°  

17μm 31.6°x24° 64.4°x48° 77.6°x60° 133.6°x98.2°  

25μm 45.2°x34.7° 96°x72° 116.4°x86.4°   

Примечание: также имеется объектив "рыбий глаз" для детектора 384x288-17 микрон

LWIR 5mmF1.0 Объектив с ручной фокусировкой 

 

Код изделия: LIR5F1.0A-38417-UM SN. 122030

 

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 5мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC или AR

Коэффициент пропускания ср. >86% 

Рабочая температура                      -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 0.5м 

Искажение  (D-FOV)                          <45% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L Φ 38×47.14 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     12.5 мм

Параметр монтирования M34x0.75-6g 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  21.7°x16.4° 42°x32.1° 49.5°x38.1°   

17μm 30.8°x22.8° 65.4°x47.6° 81.6°x58.0°   

25μm 43.6°x33.4°     
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LWIR 13mmF1.0 Объектив с ручной фокусировкой 

 

Код изделия: LIR13F1.0A-102417-UM SN. 122003

 

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 13мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. 83% 

Рабочая температура                      -40°~60° 

Рабочая дистанция мин. 1м 

Искажение  (D-FOV)                          <35% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L                   Φ63.67 ×53.2 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     12.5 мм

Параметр монтирования M42x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  8.4°x6.3° 16.8°x12.6° 20.1°x15.1° 32.9°x25° 55°x40.8° 

17μm 11.9°x9° 23.6°x17.8° 28.2°x21.3° 48.6°x36° 79.6°x58.6° 

25μm 17.5°x13.2° 34.2°x26° 42.6°x31.8° 72.6°x54°  
 

LWIR 25mmF0.8 Объектив с ручной фокусировкой 

 

Code: LIR25F0.8A-64017-UM SN. 122012

 

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 25мм 

F/# 0.8 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >84% 

Рабочая температура                      -40°~60° 

Рабочая дистанция мин. 1м 

Искажение  (D-FOV)                          <7% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L                   Φ53 ×62.6 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования M54x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  4.4°x3.3° 8.8°x6.6° 10.5°x7.9° 17.5°x13.1°  

17μm 6.2°x4.7° 12.4°x9.3° 14.9°x11.2° 24.6°x18.5°  

25μm 9.1°x6.9° 18.2°x13.7° 21.7°x16.4°   
 

ООО "Интегрированные электронно-оптические системы"  тел: +7 (499) 519-65-77 email: info@ieos.ru www.ieos.ru



 

 

 

27

 

LWIR 25mmF1.0 Объектив с ручной фокусировкой

 

Код изделия: LIR25F1.0C-32012-UM SN. 122046

 

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 25мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. 88% 

Рабочая температура                      -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 1м

Искажение  (D-FOV)                          <0.5% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ38 ×41.12 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     12.5  мм

Параметр монтирования M25x0.5 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  4.4°x3.3° 8.8°x6.6°    

17μm      

25μm      
 

LWIR 25mmF1.0 Объектив с ручной фокусировкой 

 

Код изделия: LIR13F1.0A-102417-UA SN. 122018

 

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 25мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. 88% 

Рабочая температура                      -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 1m 

Искажение  (D-FOV)                          <2% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ38 ×30 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     13.3  мм

Параметр монтирования M34x0.75 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  4.4°x3.3° 8.8°x6.6° 10.5°x7.9° 17.5°x13.1°  

17μm 6.2°x4.7° 12.4°x9.3° 14.9°x11.2° 24.6°x18.5°  

25μm 9.1°x6.9° 18.2°x13.7° 21.7°x16.4°   
 

для прицелов
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LWIR 35mmF1.0 Объектив с ручной фокусировкой

 

Код изделия: LIR35F1.0H-64017-UM SN. 122058

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 35мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. 88% 

Рабочая температура                      -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 2м 

Искажение  (D-FOV)                          <1% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ 44×44.67 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     13.5  мм

Параметр монтирования M34x0.75 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  3.1°x2.4° 6.3°x4.7° 7.5°x5.7° 12.5°x9.4°  

17μm 4.5°x3.3° 8.9°x6.7° 10.7°x8° 17.7°x13.3°  

25μm 6.5°x4.9° 13°x9.8° 15.6°x11.7°   
 

LWIR 42mmF0.8 Объектив с ручной фокусировкой 

 

Код изделия: LIR42F0.8A-32025-UM SN. 122001

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 42мм 

F/# 0.8 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. 88% 

Рабочая температура                      -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 5м 

Искажение  (D-FOV)                          <0.5% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ 79×69.66 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     8 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  2.6°x2° 5.2°x3.9° 6.3°x4.7° 10.4°x7.8°  

17μm 3.7°x2.8° 7.4°x5.6° 8.9°x6.7°   

25μm 5.5°x4.1° 10.9°x8.2°    
 

для прицелов
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LWIR 50mmF1.0 Объектив с моторизованной фокусировкой

 

Код изделия: LIR50F1.0A-38417-UM SN. 123014

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 50мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. 89% 

Рабочая температура                      -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 3м 

Искажение  (D-FOV)                          -
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ75 ×62.66 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования M45x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  2.2°x1.7° 4.4°x3.3° 5.3°x4° 8.8°x6.6°  

17μm 3.1°x2.3° 6.2°x4.7° 7.4°x5.6° 12.4°x9.3°  

25μm 4.6°x3.4° 9.1°x6.9° 11°x8.2°   
 

LWIR 50mmF1.0 Объектив с ручной фокусировкой 

 

Код изделия: LIR50F1.0F-64017-UA SN. 122045

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 50мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. 89% 

Рабочая температура                       -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 3м 

Искажение  (D-FOV)                          -
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ60 ×58.62 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования M45x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  2.2°x1.7° 4.4°x3.3° 5.3°x4° 8.8°x6.6°  

17μm 3.1°x2.3° 6.2°x4.7° 7.4°x5.6° 12.4°x9.3°  

25μm 4.6°x3.4° 9.1°x6.9° 11°x8.2°   
 

для прицелов
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LWIR 65mmF0.9 Объектив с моторизованной фокусировкой

 

Код изделия: LIR65F0.9B-64017-UE SN. 123004

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 65мм 

F/# 0.9 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >86% 

Рабочая температура                       -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 5м 

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса                                                   615г

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ 110×85.5 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования M54x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.7°x1.3° 3.4°x2.5° 4.1°x3° 6.8°x5.1°  

17μm 2.4°x1.8° 4.8°x3.6° 5.7°x4.3° 9.6°x7.2°  

25μm 3.5°x2.6° 7°x5.3° 8.4°x6.3°   
 

LWIR 75mmF1.0 Объектив с моторизованной фокусировкой

 

Код изделия: LIR75F1.0A-64017-UE SN. 123003

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 75мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >89% 

Рабочая температура                       -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 5м 

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ 103×87.62 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования M54x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.5°x1.1° 2.9°x2.2° 3.5°x2.6° 5.9°x4.4°  

17μm 2.1°x1.6° 4.2°x3.1° 4.9°x7.3° 8.3°x6.2°  

25μm 3.1°x2.3° 6.1°x4.6° 7.3°x5.5°   
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LWIR 75mmF1.2 Объектив с ручной фокусировкой

 

Код изделия: LIR75F1.2A-102417-UM SN. 122008

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 75мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >89% 

Рабочая температура                       -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 5м 

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса                                                    280г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ 70×93.1 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     9 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.5°x1.1° 2.9°x2.2° 3.5°x2.6° 5.9°x4.4° 9.4°x7° 

17μm 2.1°x1.6° 4.2°x3.1° 4.9°x7.3° 8.3°x6.2° 13.2°x9.9° 

25μm 3.1°x2.3° 6.1°x4.6° 7.3°x5.5° 12.2°x9.1°  
 

LWIR 80mmF1.0 Объектив с моторизованной фокусировкой

 

Код изделия: LIR80F1.0A-64017-UE SN. 123011

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 80мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. 88% 

Рабочая температура                       -40°~60°  

Рабочая дистанция мин.  

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса                                                            400г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ95 ×88.8 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     12.5 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.4°x1° 2.7°x2.1° 3.3°x2.5° 5.5°x4.1°  

17μm 1.9°x1.5° 3.9°x2.9° 4.7°x3.5° 7.8°x5.8°  

25μm 2.9°x2.1° 5.7°x4.3° 6.9°x5.2°   
 

ООО "Интегрированные электронно-оптические системы"  тел: +7 (499) 519-65-77 email: info@ieos.ru www.ieos.ru



 

 

 

32 

 

LWIR 85mmF1.5 Объектив с ручной фокусировкой 

 

Код изделия: LIR85F1.5A-102417-UM SN. 122013

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 85мм 

F/# 1.5 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 8м 

Искажение  (D-FOV)                         <2% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ70 ×92.38 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования M45x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.3°x1° 2.6°x1.9° 3.1°x2.3° 5.2°x3.9° 8.3°x6.2° 

17μm 1.8°x1.4° 3.7°x2.7° 4.4°x3.3° 7.3°x5.5° 11.7°x8.8° 

25μm 2.7°x2° 5.4°x4° 6.5°x4.9° 10.8°x8.1°  
 

LWIR 100mmF1.0 Объектив с моторизованной фокусировкой

 

Code: LIR100F1.0-64017-UE SN. 123002

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 100мм 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >89% 

Рабочая температура                       -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 5м

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса                                                    685г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ111 ×116.8 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования M54x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.1°x0.8°  2.2°x1.7° 2.6°x2° 4.4°x3.3°  

17μm 1.6°x1.2° 3.1°x2.3° 3.7°x2.8° 6.2°x4.6°  

25μm 2.3°x1.7° 4.6°x3.4° 5.5°x4.1°   
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LWIR 100mmF1.2 Объектив с ручной фокусировкой 

 

Код изделия: LIR100F1.2A-64017-UM SN. 122054

 

 

Оптические параметры

Фокусное растояние 100мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >89% 

Рабочая температура                       -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 5м 

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ95 ×111.75 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     15 мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.1°x0.8°  2.2°x1.7° 2.6°x2° 4.4°x3.3°  

17μm 1.6°x1.2° 3.1°x2.3° 3.7°x2.8° 6.2°x4.6°  

25μm 2.3°x1.7° 4.6°x3.4° 5.5°x4.1°   
 

LWIR 100mmF1.6 Объектив с ручной фокусировкой

 

Код изделия: LIR100F1.6A-102417-UM SN. 122035

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 100мм 

F/# 1.6 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >88% 

Рабочая температура                       -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 3м 

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ 76×105.1 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования M54x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  1.1°x0.8°  2.2°x1.7° 2.6°x2° 4.4°x3.3° 7°x5.3° 

17μm 1.6°x1.2° 3.1°x2.3° 3.7°x2.8° 6.2°x4.6° 9.9°x7.5° 

25μm 2.3°x1.7° 4.6°x3.4° 5.5°x4.1° 9.1°x6.9°  
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LWIR 125mmF1.25 Объектив с ручной фокусировкой

 

Код изделия: LIR125F1.25A-64017-UM SN. 122020

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 125мм 

F/# 1.25 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >89% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 20м 

Искажение  (D-FOV)                         <1% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручная

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ 110×132.15 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     20 мм

Параметр монтирования M45x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  0.9°x0.7° 1.8°x1.3° 2.1°x1.6° 3.5°x2.6°  

17μm 1.2°x0.9° 2.5°x1.9° 3°x2.2° 5°x3.7°  

25μm 1.8°x1.4° 3.7°x2.7° 4.4°x3.3°   
 

LWIR 180mmF1.2 Объектив с моторизованной фокусировкой    

 

Код изделия: LIR180F1.2A-102414-UA SN. 122003

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 180мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC 

Коэффициент пропускания ср. >86% 

Рабочая температура                       -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 30м 

Искажение  (D-FOV)                         <0.5% 
 

Механические параметры   

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса                                                   1950г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ 180×209.92 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     -

Параметр монтирования - 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  0.6°x0.5° 1.2°x0.9° 1.5°x1.1° 2.4°x1.8° 3.9°x2.9° 

14μm     4.6°x3.4° 

17μm 0.9°x0.6° 1.7°x1.3° 2.1°x1.6° 3.5°x2.6°  
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MWIR 15mm-300mmF4.0 Панкратический объектив 

 

Код изделия:  SN. 216001

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 15~300 мм

F/# 4.0 

Спектральный диапазон 3.7~4.8μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >78% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 0.2м~15м 

Искажение  (D-FOV)                         <3% 
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса                                                    ~1000г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ113x8.15 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     29.33мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

Электрические параметры  

Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера              12В DC 

Обратная связь по позиции Потенциометр
 

HFOV 320x256 640 × 512 

15μm   35.5°~1.83°

30μm 35.5°~1.83°  
 

MWIR 15mm-300mmF5.5 Панкратический объектив 

 

Код изделия: MIR15F5.5-300F5.5A-64015-CZE SN.216003

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 15~300мм 

F/# 5.5 

Спектральный диапазон 3.7~4.8μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >81% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 1m~5m 

Искажение  (D-FOV)                          <3.5%~<1% 
 

Механические параметры 

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса                                                   650г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ 99×89.83 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     25.82мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

Электрические параметры  

Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера              12В DC 

Обратная связь по позиции Потенциометр
 

HFOV 320x256 640 × 512 

15μm   35.5°~1.83°

30μm 35.5°~1.83°  
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MWIR 60mm-300mmF2.0 Панкратический объектив 

 

Код изделия: MIR15F4.0-300F4.0A-64015-CZE SN. 216002

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 60мм~300мм 

F/# 2.0 

Спектральный диапазон 3.7~4.8μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >78% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 2м~40м 

Искажение  (D-FOV)                          <2%
 

Механические параметры 

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса                                                   1600г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L       Φ200 ×244.33 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     9.82мм

Параметр монтирования См. вложение

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

Электрические параметры  

Мехинизм привода фокусировки Мотор-редуктор

Рабочее напряжение драйвера              12В DC 

Обратная связь по позиции Потенциометр
 

HFOV 320x256 640 × 512 

15μm   9.15°~1.83°

30μm 9.15°~1.83°  
 

LWIR 275mmF2.0 Объектив Кассегрена  

 

Код изделия: LIR275F2.0A-64015-CMR SN. 112002

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 275мм 

F/# 2.0 

Спектральный диапазон 7.7~9.6μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >85% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 20м

Искажение  (D-FOV)                          <1%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса                                                   3700г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L                   380x185x176 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     -

Параметр монтирования                - 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 320x256 640 × 512 

15μm   2°x1.6°   

30μm 2°x1.6°  
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MWIR 13mmF2.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: MIR13F2.0A-64015-CA SN. 214001

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 13 мм

F/# 2.0 

Спектральный диапазон 3.7~4.8μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. 86% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин.  

Искажение  (D-FOV)                          <5%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ42 ×50.5 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     28.63мм 

Параметр монтирования M34x0.75 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 320x256 640 × 512 

15μm   40.5°x32.9° 

30μm 40.5°x32.9°  
 

MWIR 50mmF2.0 Атермированный объектив 

 

Код изделия: MIR57F2.0A-64015-CA SN. 214003

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 50мм 

F/# 2.0 

Спектральный диапазон 3.7~4.8μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. 86% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин.  

Искажение  (D-FOV)                          <1%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ 52×44.65 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     28.63мм 

Параметр монтирования M34x0.75 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 320x256 640 × 512 

15μm   11°x8.8°  

30μm 11°x8.8°   
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LWIR 100mmF2.0 Объектив с ручной фокусировкой 

 

 Код изделия: LIR100F2.0A-64015-CM SN. 112003

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 100мм

F/# 2.0 

Спектральный диапазон 7.5~11.5μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >86% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 5м 

Искажение  (D-FOV)                          <1%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса                                                     700г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ99 ×87.07 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     52.245мм 

Параметр монтирования M80x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 320x256 640 × 512 

15μm   5.5°x4.4°  

30μm 5.5°x4.4°   
 

MWIR 100mmF2.0 Объектив с ручной фокусировкой     

 

Код изделия: MIR100F2.0B-64015-CM SN. 212001

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 100 мм 

F/# 2.0 

Спектральный диапазон 3.7~4.8μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >86% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 5м 

Искажение  (D-FOV)                          <1%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса                                                   700г

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ104 ×84.59 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     52.245мм 

Параметр монтирования M80x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 320x256 640 × 512 

15μm   5.5°x4.4°  

30μm 5.5°x4.4°   
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LWIR 180mmF2.0 Объектив с моторизованной фокусировкой           

 

 Код изделия: LIR180F2A-64015-CE SN. 113001

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 180мм 

F/# 2.0 

Спектральный диапазон 7.7~9.5μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >83% 

Рабочая температура                       -40°~60°  

Рабочая дистанция мин. 5м 

Искажение  (D-FOV)                          <1%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Мотризованный
Масса                                                    1000г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ124 ×164.6 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     14.3мм 

Напряжение драйвера 12В

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 320x256 640 × 512 

15μm   3.1°x2.4°  

30μm 3.1°x2.4°   
 

MWIR 200mmF2.0 Объектив с моторизованной фокусировкой 

 

Код изделия: MIR200F2.0A-64015-CBE SN. 213002

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 200мм 

F/# 2.0 

Спектральный диапазон 3.7~4.8μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >75% 

Рабочая температура                       -20°~60°  

Рабочая дистанция мин. 10м

Искажение  (D-FOV)                          <2%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Моторизованный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  140×140x166.8 

Метод крепления Bayonet 

Расстояние до фланца                     39.34мм 

Напряжение драйвера 12В 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP67
 

 320x256 640 × 512 

15μm   2.7°x2.2° 

30μm 2.7°x2.2°  
 

 

(с аккумулятором)
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LWIR & MWIR Common Optical Path System for cooled camera 

 

Code: WIR21.1F2.0A-128015-CM SN. 611001

  

Оптические параметры 

Фокусное растояние 21.1мм 

F/# 2.0 

Спектральный диапазон 3.7~4.8μm / 7.7~9.6μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. 71% / 75% 

Рабочая температура                       -10°~ 40°

Рабочая дистанция мин. безграничная

Искажение  (D-FOV)                          <20%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  - 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                     ~38мм 

Параметр крепления                    

Степ. защ. уплот. кольца                  -
 

MWIR 1280 × 1024 

15μm  50°x40° 
 

LWIR 640× 512 

30μm  50°x40° 
 

Широкий спектр 50mmF1.2 Объектив с ручной фокусировкой 

 

 Код изделия: WIR50F1.2A-64017-UM SN.622003

 

 

Оптические параметры 

Фокусное растояние 50мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >72% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 1м 

Искажение  (D-FOV)                          <0.5%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ55 ×66.24 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     12.5мм 

Параметр крепления M34x0.75 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  2.2°x1.7° 4.4°x3.3° 5.3°x4° 8.8°x6.6°  

17μm 3.1°x2.3° 6.2°x4.7° 7.4°x5.6° 12.4°x9.3°  

25μm 4.6°x3.4° 9.1°x6.9° 11°x8.2°   

Примечание: имеется серия объективов широкого спектра действия: 13мм, 19мм, 25мм, 50мм, Dual-FOV и т.д. Мы можем настроить
детектор-спектральную характеристику кривой. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: sales@ieos.ru 
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Широкий спектр 25mmF1.2 Объектив с ручной фокусировкой  

 

Код изделия: WIR25F1.2-64017-UM SN. 622002

 

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 25мм 

F/# 1.2 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >72% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 1м

Искажение  (D-FOV)                          <2.5%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса                                                    100г 

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ 38×42.31 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     12.5мм 

Параметр крепления M34x0.75 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  4.4°x3.3° 8.8°x6.6° 10.5°x7.9° 17.5°x13.1°  

17μm 6.2°x4.7° 12.4°x9.3° 14.9°x11.2° 24.6°x18.5°  

25μm 9.1°x6.9° 18.2°x13.7° 21.7°x16.4°   
 

MWIR неохолождаемый 50mmF1.0 
Объектив с ручной фокусировкой  

 

Код изделия: MIR50F1.0A-38435-UM SN. 222001

 

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 50mm 

F/# 1.0 

Спектральный диапазон 3~5μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >91% 

Рабочая температура                       -10°~50°   

Рабочая дистанция мин. 3м 

Искажение  (D-FOV)                          <1%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ 63×65.58 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     13мм 

Параметр крепления M45x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 384 × 288 

35μm  15.3°x11.5° 
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LWIR для микроскопа 0.6x-3x Панкратический объектив 

 

Code: LIR0.6x~3x-38425-UZCu SN. 128001

 

Оптические параметры  

Увеличение 0.6x~3x 

NA 0.15~0.48 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >85% 

Рабочая температура                       -10°~50°   

Рабочая дистанция мин. 16мм

Искажение  (D-FOV)                          <5%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ 40×76.88 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     13мм 

Параметр крепления M34x0.75 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

Observe Area 384 × 288 

25μm 16mmx12mm~3.2mmx2.4mm 
 

LWIR для микроскопа 2x Панкратический объектив 

 

Code: LIR2xNA0.48-33617-Ucu SN. 128002

 

Оптические параметры  

Увеличение 2x 

NA 0.48 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. 88% 

Рабочая температура                       -10°~50°   

Рабочая дистанция мин.  

Искажение  (D-FOV)                          <5%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Фиксированный

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ 54×84.39 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                     -

Параметр крепления M54x1 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

Observe Area 336 × 256 

17μm 2.8mmx2.2mm 
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LWIR Объектив для инспекции котлов

  

Code: LIR15F1.5A-64017-UM SN. 129001

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 15мм 

F/# 1.5 

Спектральный диапазон 8~12μm 

Внешнее покрытие                           DLC

Коэффициент пропускания ср. >78% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин. 0.1m~2m 

Искажение  (D-FOV)                          <4%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ 54×892 

Метод крепления Резьба

Расстояние до фланца                    13.5мм 

Параметр крепления M34x0.75 

Степ. защ. уплот. кольца                  IP54
 

 160 × 120 320 × 240 384 × 288 640 × 480 1024 × 768 

12μm  7.3°x5.5° 14.6°x11° 17.5°x13.1° 28.7°x21.7°  

17μm 10.4°x7.8° 20.6°x15.5° 24.6°x18.5° 39.9°x30.4°  

25μm 15.2°x11.4° 29.9°x22.6° 35.5°x27°   

Note: We have several different boiler observation lenses. If you want more information or customization, please contact with us. 

Email: sales@peoptics.com 

UV+Visble+NIR Scan Lens for Graphene Detector 

  

Code: WIR12F4.0A-16010-CM SN. 129002

 

Оптические параметры  

Фокусное растояние 12мм 

F/# 4.0 

Спектральный диапазон 0.3~1.4μm 

Внешнее покрытие                           AR

Коэффициент пропускания ср. >95% 

Рабочая температура                       -40°~60°   

Рабочая дистанция мин.  

Искажение  (D-FOV)                          <0.1%
 

Механические параметры  

Механизм фокусировки Ручной

Масса     

Материал корпуса алюм. черн. анод. 

Размер объектива D x L  Φ × 

Метод крепления Фланец

Расстояние до фланца                    -

Параметр крепления  

Степ. защ. уплот. кольца                  -
 

 160 x 128 

10μm  7.6°x5.7° 
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ОПТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  

MgF2 Горячее прессование 

 

Плотность
≥3.17 г/см 3 

Твердость по Кнупу
≥539 кг/мм 2 

Прочность на изгиб                              96 MПa 

Прочность на сжатие
＞300 MПa 

Теплопроводность                            14.65 Вт/м·K 

CTE 
≤1.3×10-5 K-1 (25℃～300℃) 

Коэффициент пропускания (6 мм)
＞85%（3.7～4.8μm） 

Показатель                    1.3812±0.005 (λ=0.5893μm) 
 

Поликристаллический фторид магния горячего
прессования в основном используется в качестве 
оконного материала средней инфракрасной
 волны. Он используется для производства купола
вектора средней инфракрасной волны. С высоким
 коэффициентом пропускания инфракрасного 
излучения, малым коэффициентом теплового 
расширения, хорошими механическими характери-
стиками и низкой стоимостью подготовки, он
является лучшим материалом для купола вектора
среднего инфракрасного излучения.

ZnS Горячее прессование

 

Плотность                                    4.089 г/cм 3 

Твердость по Кнупу 210－240 кг/мм 2 

Прочность на изгиб                           90 – 100MПa 

Модуль Юнга                                        74.5ГПa 

Теплопроводность                              17.2Вт/м·K 

CTE 7.4×10-6K-1 (25℃～600℃) 

Коэффициент пропускания (6 мм)
≥69％（3－5μm） 

≥70％（7.5－10.5μm） 

Показатель
η10＝2.1986 

 

Прессование поликристаллического сульфида 
цинка представляет собой сульфид цинка из 
высокочистого сырья, спрессованного в условиях
высокотемпературного вакуума. Это дает широкую
полосу инфракрасных оптических материалов с 
превосходными оптическими свойствами инфракрас-
ной линзы, ударопрочностью и механическими 
свойствами перегрузки, хорошими тепловыми свойс-
твам.

 

CVD ZnS 

 

Плотность                                     4.09 г/см 3 

Твердость по Кнупу                          200-230кг/мм 2 

Прочность на изгиб                             100MПa 

Рабочий спектр 0.3～13μm & millimeter waves 

Теплопроводность                           17.2Вт/м·K 

CTE 7.4×10-6K-1 (25℃～600℃) 

Коэффициент пропускания (6 мм) 75%（8～10μm） 

Показатель 2.20（10.6μm） 
 

Химически инертный паровой сульфид цинка 
(CVD ZnS) является химически инертным, обладает 
высокой твердостью, высокой чистотой,  и легко 
обрабатывается. Сульфид цинка имеет высокий 
уровень показателя преломления и обеспечивает 
однородность изображения в диапазоне частот 
3-12 микрон.

 

Химическое осаждение 
из газовой фазы ZnSe 

 

Плотность                                     4.09 г/см 3 

Твердость по Кнупу                              130 кг/мм2 

Прочность на изгиб                                56MПa 

Рабочий спектр                                  0.35~23μm 

Коэффициент поглощения 0.0006cm-1
（10.6μm） 

CTE 7.1×10-6K-1
（273K） 

Коэффициент пропускания (6 мм)
≥68%（3~5μm）， 

 ≥70%（8~12μm） 

Показатель 2.403（10.6μm） 
 

Химическое осаждение паров ZnSe с широкой 
полосой (0,35 ~ 23 м), высоким коэффициентом 
пропускания, низким коэффициентом поглощения, 
которое широко используется в системах теплови-
дения и инфракрасной области обнаружения. 
Химическое осаждение из паровой фазы ZnSe с его
низким коэффициентом поглощения может быть 
использовано в качестве мощного CO 2 оптического
элемента лазера. ZnSe обладает превосходными 
оптическими свойствами, поэтому его можно 
использовать в качестве тепловизионной оптичес-
кой системы FLIR, для медицинской промышлен-
ности, а также для производства небольших линз.

 

Сверхнизкое тепловое расширение 
стеклокерамика

 

Плотность                                     2.53 г/см 3 

Прочность на изгиб                               173MПa 

Стресс двулучепреломления
＜4nм/cm 

CTE <8×10-8/℃(-60~100℃) 

Коэффициент пропускания (6 мм)
≥90% (0.6μm~2.5μm) 

Показатель 1.514（0.6328μm） 
 

Стеклокерамика со сверхнизким тепловым расши-
рением является своего рода композитным мате-
риалом, который состоит из нанокристаллической 
фазы и стеклянной фазы после точной контролируе-
мой кристаллизации. Она имеет следующие превос-
ходные свойства: коэффициент теплового расширения
близкий к нулю, высокий коэффициент пропускания 
света, отличную механическую прочность и диэлект-
рические характеристики, хорошую долговременную 
стабильность размеров и химическую стабильность.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
 

Кристал CLBO 

 

Рабочий спектр                                      0.18~2.75μm 

Нелинейный коэффициент                      1.01pm/V (532nm) 

Оптический порог повреждения 26 GW/cm2 @ 1064 nm 

Рабочий угол                                     1.83° (532nm) 

Эффективность преобразования 45% (532nm→266nm) 

Твердость                                                    4 

Плотность                                             2.45г/см3 
 

Цезий-литиевый борат (CsLiB6010 или CLBO) - идеальный
выбор для УФ-применения, особенно для 4ой и 5ой гар-
моники 1064 нм Nd: лазер. CLBO прозрачен до 190 нм 
и может быть согласован по фазе для SHG типа II  до 640
 нм и тип I до 477 нм. 

   

Кристал KTP

 

Рабочий спектр                                       0.35~4.5μm 

Порог повреждения      > 600MW/cm 2 (@ 1064nm, 10ns, 10Hz) 

Коэффициент поглощения
<0.05% cm-1

（@1064nm） 

< 2% cm-1
（@532nm） 

 

Кристалл калия титанилфосфата KTP (KTiOPO4, KTP)
представляет собой нелинейно-оптический кристалл 
с превосходными нелинейными, электрооптическими
и акустооптическими свойствами. Сочетание высокого
нелинейного коэффициента, широкого диапазона проз-
рачности и широкого углового, а также теплового восп-
риятия делает монокристалл KTP очень привлекательным
для различных приложений нелинейного оптического и
 квазифазного согласования.

 

Кристалл ниобата калия (KNbO 3) 

 

Рабочий спектр                                        0.4~4.5μm 

Порог повреждения 500ps，≦4J/cm2 @527nm 

Нелинейные коэффициенты
 d31=-15.8pm/V  

d32=-18.3pm/V (@1064 nm) 
 

KNbO3  имеет самые большие нелинейные оптические
коэффициенты среди обычно используемых неоргани-
ческих кристаллов. Это также высокоэффективный крис-
талл для низких пороговых значений OPO и OPG. KNbO3 
также может быть подготовлен для фоторефрактивного 
применения. Фоторефрактивное свойство KNb03 находит
применение в модуляторах и фаза-конъюгационных про-
цессах.  

 

GPS 

 

Метод  
спекания 

Плотность 
г/см3  

Прочность на изгиб  
MПa 

Микротвердость 
ГПa  

KIC 
MПa·м1/2 

Модуль упругости   
ГПa  

GPS >3.20 600-900 15-18 6-9 300～320 

HIP >3.20 700-1000 17-22 7-10 300～320 

1. Керамические шарики: Φ0.5мм-Φ60мм; точность: G3-G100. 
2. Полностью керамические или примесные подшипники: радиальные шарикоподшипники, радиально-упорные 
шарикоподшипники, самоустанавливающиеся шарикоподшипники, упорные сферические подшипники, роликовые 
подшипники, наружные сферические керамические подшипники. Уровень точности: от P0 до P2.
3. Крупногабаритные шарики Si3N4 и керамические подшипники для ветрогенератора.
4. Моторная арматура и различные электронагревательные элементы.
5. Подарочный нож Si3N4, керамические часы Si3N4, керамические украшения.
6. Трубки Si3N4, используемые для цветного стекла кинескода.
7. Износостойкость, герметичность и сложная керамика Si3N4.  

Электро-оптический
RTP кристал

 

Рабочий спектр                                    350nm~4500nm 

Напряжение полуволны в

1064 nm 

5x5x20 mm: ~2,000 V 

8x8x20 mm: ~3,200 V 

9x9x20 mm: ~3,600 V 

Контрастность                                          >20dB 

Порог повреждения       >600MW/cm2 (@ 1064nm, 10ns, 10Hz) 

AR покрытие                               R < 0.1% @ 1064 nm 
 

RTP-кристалл (Rubidium Titanyl Phosphate - RaTiO PO4)
- это изоморф кристалла KTP, который используется в
нелинейных и электрооптических приложениях. Его 
диапазон передачи составляет от 350 до 4500 нм.
 Кристаллы RTP недавно выращены с помощью Top
 Seded Solution Growth (TSSG) из самофлюсера.
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