
 

 

 

 

ИНФРАКРАСНЫЕ ОБЪЕКТИВЫ СРЕДНЕЙ ДЛИНЫ ВОЛНЫ
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Основные характеристики 

Длина волны (мкм)  

Фокусное расстояние (мм) 

Относительное отверстие 

Угол обзора (град)  

Разрешение камеры  

Шаг пикселя (мкм) 

Габаритные размеры (мм) 

Вес (кг)  

Входное напряжение 

Климатические условия 

Рабочая температура  

Температура хранения 

Вибрация  

L-CZ3006U 

3~5 

30~180 

4 

1.53~9.1 

320  256 

15 

110.5(L)  106(W)  74(H) 

0.5 

12 В DC, 1 A 

-10˚C~50˚C 

-20˚C~60˚C 

MIL-STD-810F 

• Средневолновой ИК 
спектр  

• Легкий вес  

• Дифракционный 
оптический элемент

 

• Моторизованная
система увеличения 

 

OPTICAL LENS 
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Основные характеристики 

Длина волны (мкм)  

Фокусное расстояние (мм) 

Относительное отверстие 

Угол обзора (град)  

Разрешение камеры 

Шаг пикселя (мкм) 

Габаритные размеры (мм) 

Вес (кг)  

Входное напряжение 

Климатические условия 

Рабочая температура  

Температура хранения 

Вибрация  

R-CZ4012P5 

3~5 

40~500 

3~3.4 

1.1~13.7 

640  512 

15 

550(L)  160(W)  160(H) 

4.3 

12 В DC, 1 A 

-10˚C~50˚C 

-20˚C~60˚C 

MIL-STD-810F 

 

• Большое расстояние
обнаружения

 

• Большое фокусное
растояние
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• Моторизованная
система увеличения

• Средневолновой ИК 
спектр

•

 
OPTICAL LENS 



 

 
 

Основные характеристики 

Длин волны (мкм)  

Фокусное расстояние (мм) 

F  

Угол обзора (град)  

Разрешение камеры 

Шаг пикселя (мкм)

Габаритные размеры (мм) 

Вес (кг)  

Входное напряжение 

Климатические условия 

Рабочая температура  

Температура хранения 

Вибрация  

F-DZ5004 

3~5 

50 ,200 

3 

2.75, 10.97 

640  512 

15 

246(L)  97(W)  97(H) 

1.6 

12 В DC, 1 A 

-10˚C~50˚C 

-20˚C~60˚C 

MIL-STD-810F 

 

• Два поля зрения 

 
 

OPTICAL LENS 
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• Моторизованная
система увеличения

Средневолновой ИК 
спектр

•



  
 

Основные характеристики 

Длин волны (мкм)  

Фокусное расстояние (мм) 

Относительное отверстие 

Угол обзора (град)  

Разрешение камеры 

Шаг пикселя (мкм) 

Габаритные размеры (мм) 

Вес (кг)  

Входное напряжение 

Климатические условия 

Рабочая температура  

Температура хранения 

Вибрация  

F-DZ5005 

3~5 

50 ,250 

4 

2.2, 10.97 

320  256 

30 

183.5(L)  130(W)  125(H) 

3.02 

12 В DC, 1 A 

-10˚C~50˚C 

-20˚C~60˚C 

MIL-STD-810F 
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• Два поля зрения 

 
 • Моторизованная
система увеличения

Средневолновой ИК 
спектр

•

 
OPTICAL LENS 



 

 
 

Основные характеристики 

Длина волны (мкм)  

Фокусное расстояние (мм) 

Относительное отверстие 

Угол обзора (град)  

Разрешение камеры 

Шаг пикселя (мкм) 

Габаритные размеры (мм) 

Вес (кг)  

Входное напряжение 

Климатические условия 

Рабочая температура  

Температура хранения 

Вибрация  

O-CZ2012P5U 

3~5 

20~250 

4 

2.2 ~ 27 

640  512 

15 

192(L)  172(W)  83(H) 

0.9 

12 В DC, 1 A 

-10˚C~50˚C 

-20˚C~60˚C 

MIL-STD-810F 

OPTICAL LENS 
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• Средневолновой ИК 
спектр  

• Легкий вес  

• Дифракционный 
оптический элемент

 

• Моторизованная
система увеличения 

 



 
 

Основные характеристики 

Длина волны (мкм)  

Фокусное расстояние (мм) 

Относительное отверстие 

Угол обзора (град)  

Разрешение камеры 

Шаг пикселя (мкм)

Габаритные размеры (мм) 

Вес (кг)  

Входное напряжение 

Климатические условия 

Рабочая температура  

Температура хранения 

Вибрация  

O-CZ2015U 

3~5  

20~300 

3 

1.83~27 

640  512 

15 

203(L)  180(W)  116(H) 

1.26 

12 В DC, 1 A 

-10˚C~50˚C 

-20˚C~60˚C 

MIL-STD-810F 
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• Средневолновой ИК 
спектр  

• Легкий вес  

• Дифракционный 
оптический элемент

• Моторизованная
система увеличения 

 

 
OPTICAL LENS 


