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ВОЗМОЖНОСТИ  

 

Материал обраб.  ZnSe, ZnS , Ge, GaAs, Si,Фтор, Халькогенидное стекло, Al, Сапфир 

Чистый материал ZnSe, ZnS , Ge, GaAs, CaF2, BaF2, Si, Cu, Mo, Сапфир и другие 

Возможные диаметры Сферическая до 180 мм, асферическая до 160 мм 

Тип линз  
Плоскоская, сферическая, купольная, зеркальная, асферическая, цилиндрическая,
аксиконовая, призменная, свободная форма, дифракция

 

Тип покрытий  AR, HR, PR, PBS, NP-PBS, DLC и другие  

Сертификаты  ISO9001 and ISO14000 Certified 

Допуски  
Толщина центра: ± 0,02 мм, поверхность: 40/20, край <= 3 / 0,5 PV0,2 (асферический), 

децентрирование может быть <= 40 '' 

 

Si асферические Si дифракционная  Ge стекло  
AR & DLC покрытие  

Wavelength Opto-Electronic Pte Ltd. была основана в 2002 году в Сингапуре. Основным направлением 
деятельности является разработка и производство высококачественной  оптики для применения в камерах 
инфракрасного и видимого диапазона, лазерной технике. Вся продукция сертифицирована по ISO9001.

Продукция инфракрасной оптики включает длинноволновые, средневолновые, коротковолновые инфракра-
сные линзы, ближнюю инфракрасную линзу и промышленную линзу машинного зрения. Материалами, испо-
льзуемыми для этих линз, являются Ge, Si, ZnSe, ZnS, фторидные кристаллы,халькогенидное стекло и др.
Обработка производится на усовершенствованном одноточечном алмазном токарном станке для точной
асферической или дифракционной обработки поверхности, или полировальным оборудованием с ЧПУ.
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SWIR ОБЪЕКТИВЫ 

 

 

 

 

SWIR (1.5-5мкМ) 

Модель F# 
Задний
отрезок

 
Тип 
фокусировки 

Тип 
крепления 

Длина 
волны  Детектор 

 

Infra-SW122.5-15 2.5 33.1mm ручной   1.5-5мкМ 640x512, 15мкМ 12mm 

Infra-SW252.5-15 2.5 33.1mm  байонет  1.5-5мкМ 640x512, 15мкМ  25mm 

Infra-SW502.5-15 2.5 33.1mm  байонет  1.5-5мкМ 640x512, 15мкМ  50mm 

Infra-SW1002.5-15 2.5 33.1mm  байонет  1.5-5мкМ 640x512, 15мкМ  100mm 

Infra-SW2002.5-15 2.5 33.1mm  байонет  1.5-5мкМ 640x512, 15мкМ  200mm 

Модель F# 
Задний
отрезок

 
Тип 
фокусировки 

Тип 
крепления 

Длина
волны  Детектор 

 

Infra-SW252.5-30  2.5 13.5mm ручной   900nm-2500nm  320x256, 30мкМ  25mm 

Infra-SW352.0-30  2.0 13.43mm  ручной   900nm-2500nm  320x256, 30мкМ  35mm 

Infra-SW502.0-30 2.0 13.5mm ручной  резьба тип С 900nm-2500nm  320x256, 30мкМ 50mm 

SWIR (0.9-2.5мкМ) 

 www.ieos.ru

Коротковолновый инфракрасный диапазон обеспечивает уникальные преимущества по сравнению с 
видимыми и другими диапазонами. 
 
Объективы SWIR используются там, где другие детекторы или камеры недостаточно чувствительны для
распознавание деталей.

ручной

ручной

ручной

ручной

байонет

резьба тип С

резьба тип С

Фокусное
растояние

Фокусное
растояние
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MWIR ОБЪЕКТИВЫ 

MWIR (3-5мкМ) HD формат 

Модель F# 
Задний 
отрезок 

Тип 
фокусировки 

Тип
 крепления

 
Длина 
волны

 Детектор 
 

Infra-MW123.0-15  3.0 39.96mm ручной  байонет  3-5мкМ 1280x1024, 15мкМ 12mm 

Infra-MW253.0-15  3.0 39.96mm ручной  байонет  3-5мкМ 1280x1024, 15мкМ 25mm 

Infra-MW503.0-15  3.0 39.96mm ручной  байонет  3-5мкМ 1280x1024, 15мкМ 50mm 

Infra-MW1003.0-15  3.0 39.96mm ручной  байонет  3-5мкМ 1280x1024, 15мкМ  100mm 

Infra-MW2003.0-15  3.0 33.1mm  ручной  байонет  3-5мкМ 1280x1024, 15мкМ 200mm 
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Проектировщики и исследователи, работающие в 3-5мкМ спектральной области, могут использовать
ахроматические объективы MWIR (инфракрасное излучение средней длины). Обеспечивая почти 
дифракционные характеристики, эти объективы подходят для применений в инфракрасной спектроскопии
Фурье и тепловизионной микроскопии, а также могут использоваться с перестраиваемыми квантовокаскадными
лазерами.

Фокусное
растояние
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LWIR ОБЪЕКТИВЫ 

Модель F# 
Задний
отрезок 

Тип 
фокусировки 

Тип 
крепления 

Длина 
волны  Детектор 

 

Infra-LW4.81.0-17  1.0 9mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ  4.8mm 

Infra-LW7.51.0-17  1.0 11mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 7.5mm 

Infra-LW111.0-17 1.0 11mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 11mm 

Infra-LW151.0-17  1.0 11mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 15mm 

Infra-LW191.0-17  1.0 11mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 19mm 

Infra-LW181.0-17V2  1.0 11mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 18mm 

Infra-LW251.0-17V3  1.0 11mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 25mm 

Infra-LW251.0-17  1.0 8mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 25mm 

Infra-LW501.0-17V2  1.0 11mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 50mm 

Infra-LW601.0-17  1.0 11mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 60mm 

Infra-LW751.0-17  1.0 11mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 75mm 

Infra-LW1001.0-17 1.0 11mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 100mm 

LWIR объектив (8-14 мкМ) 
Ручная фокусировка 

 www.ieos.ru

Фокусное
растояние

LWIR или длинноволновые инфракрасные системы обычно не охлаждаются и поэтому имеют меньшую 
чувствительность. Однако длинноволновые инфракрасные линзы позволяют пользователю видеть сквозь
пыль или дым, что делает их особенно ценными в определенных условиях и применениях. Поле зрения
объектива зависит главным образом от фокусного расстояния и размера детектора.
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LWIR ОБЪЕКТИВЫ 

Модель F# 
Задний 
отрезок

 
Тип 
фокусировки

 
Тип 
крепления 

Длина
волны

 Детектор 
 

Infra-LW251.0-17M 1.0 13.5mm моторизированый фланец 8-14мкМ 640x480, 17мкМ 25mm 

Infra-LW351.0-17M 1.0 9.05mm моторизированый M34x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 35mm 

Infra-LW501.0-17M  1.0 10mm моторизированый M60x1  8-14мкМ 640x480, 17мкМ  50mm 

Infra-LW701.0-17M 1.0 8mm моторизированый  M39x0.75  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 70mm 

Infra-LW751.0-17M  1.0 14.7mm моторизированый 
M59x12 

Teeth/inch  
8-14мкМ 640x480, 17мкМ 75mm 

Infra-LW1001.0-17M  1.0 14.46mm моторизированый M60x1  8-14мкМ 640x512, 17мкМ 100mm 

Infra-LW1001.2-17M  1.2 11mm моторизированый фланец  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 100mm 

Infra-LW1301.2-17M  1.2 11mm моторизированый фланец 8-14мкМ 640x480, 17мкМ 130mm 

Infra-LW1501.0-17M  1.0 14mm моторизированый M60x1  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 150mm 

Infra-LW2101.3-17M  1.3 14.1mm моторизированый 2.313”-36NC-2A  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 210mm 

Infra-LW2601.3-17M  1.3 17.74mm моторизированый  фланец 8-14мкМ 640x512, 25мкМ 260mm 

Infra-LW3001.3-17M  1.3 14.1mm моторизированый фланец 8-14мкМ 640x480, 17мкМ 300mm 

LWIR объектив 4-14 мкМ) 
Моторизованный фокус 
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Фокусное
растояние
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Атермированные ОБЪЕКТИВЫ 

Модель F# 
Задний 
отрезок

 
Тип 
фокусировки 

Тип 
крепления 

Длина
волны  

Детектор 
 

Infra-LW7.51.0-17A  1.0 9mm фикс-ный  M25x0.5  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 7.5mm 

Infra-LW8.51.2-17A  1.2 10.47mm  ручной  M34x0.5  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 8.5mm 

Infra-LW111.0-17A  1.0 11mm ручной  M34x0.5  8-14мкМ 640x480, 17мкМ 11mm 

Infra-LW131.0-17A  1.0 8.77mm фикс-ный  M25x0.5  8-14мкМ 640x480,17мкМ 13mm 

Infra-LW151.0-17A  1.0 8mm ручной  M34x0.75  8-14мкМ 640x480,17мкМ 15mm 

Infra-LW191.2-17A  1.2 10.47mm ручной  M34x0.5  8-14мкМ 640x480,17мкМ 19mm 

Infra-LW251.2-17A  1.2 10.47mm ручной  M34x0.5  8-14мкМ 640x480,17мкМ 25mm 

Infra-LW351.2-17A  1.2 10.47mm ручной  M34x0.5  8-14мкМ 640x480,17мкМ 35mm 

Infra-LW501.0-17A  1.0 7.7mm фикс-ный  M34x0.75  8-14мкМ 640x480,17мкМ 50mm 

Infra-LW601.25-17A 1.25 10.47mm ручной  M34x0.5  8-14мкМ 640x480,17мкМ 60mm 

Infra-LW1001.5-17A  1.5 10.47mm ручной  M34x0.5  8-14мкМ 640x480,17мкМ 100mm 

 www.ieos.ru

Необходимость сохранять фокусировку на широком диапазоне 
температур окружающей среды крайне важна для производительности,
стабильности и высокого качества системы. Атермированные линзы
предотвращают снижение производительности благодаря оптической
пассивности, механической активности и механической пассивности в 
широком диапазоне температур. Их конфигурация будет автоматически 
настраиваться при установке другой температуры.

Фокусное
растояние
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IR ОБЪЕКТИВЫ 

Модель F# 
Задний
отрезок

 
Тип
фокусировки 

Тип 
креплен. 

Длина 
волны  Детектор 

 

Infra-LWZ-10-50  0.7-1.0 7.84mm моторизованный фланец 8-12мкМ 384x288, 17мкМ 10/50mm 

Infra-LWZ-15-60 0.8-1.0 13.17mm  моторизованный фланец 8-12мкМ 640x512, 17мкМ 15/60mm 

Infra-LWZ-15-120 0.75-1.2 18.25mm моторизованный фланец 8-12мкМ 640x512, 17мкМ 15/120mm 

Infra-LWZ-15-150 1.4 17.3mm моторизованный фланец 8-12мкМ 640x480, 17мкМ 15/150mm 

Infra-LWZ-25-75 0.9-1.1 7.84mm моторизованный фланец 8-12мкМ 640x512, 17мкМ 25/75mm 

Infra-LWZ-25-100 0.9-1.1 22.24mm моторизованный фланец 8-12мкМ 640x480, 17мкМ 25/100mm 

Infra-LWZ-25-125 0.8-1.2 18.25mm моторизованный фланец 8-12мкМ 640x512, 17мкМ 25/125mm 

Infra-LWZ-25-225 0.85-1.3 14.71mm моторизованный фланец 8-12мкМ 640x512, 17мкМ 25/225mm 

Infra-LWZ-25-250 1.5 46.49mm  моторизованный фланец 8-14мкМ 640x512, 17мкМ 25/250mm 

Infra-LWZ-30-120 0.9-1.1 22.24mm моторизованный фланец 8-12мкМ 640x512, 17мкМ 30/120mm 

Infra-LWZ-30-150 0.85-1.2 15.54mm моторизованный фланец 8-12мкМ 640x512, 17мкМ 30/150mm 

Infra-LWZ-40-160 0.9-1.2 47.51mm моторизованный фланец 8-12мкМ 640x512, 17мкМ 40/160mm 

ООО "Интегрированные электронно-оптические системы" - официальный партнер Wavelength Opto-Electronics в России
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с функцией увеличения

Чтобы удовлетворить потребность в непрерывном увеличении,
а не в двух разных увеличениях, Wavelength Opto-Electronic
поставляет объективs с ИК-зумом.

 

Фокусное
растояние
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ОБЪЕКТИВЫ 

 

Модель F# 
Задний
отрезок

 
Тип 
фокусировки

 
Тип
крепл.

 
Длина 
волны  Детектор Увеличение  

Infra-LW256-1X  1.0 31mm ручной  M45x1  8-14мкМ 320x256, 25мкМ  1x 

Infra-LW256-1.25X  0.98 31mm ручной  M45x1  8-14мкМ 320x256, 25мкМ  1.25x 

Infra-LW256-3X  1.0 31mm ручной  M45x1 8-14мкМ 320x256, 25мкМ 3x 

Infra-LW256-5X  1.0 31mm ручной  M45x1 8-14мкМ 320x256, 25мкМ 5x 

LWIR  
 

Модель F# 
Задний
отрезок

 
Тип
фокусировки 

Тип
крепл.

 
Длина 
волны

 Детектор Увеличение  

Infra-IRM1X-15  2.0 50mm фикси-ный  M60x1  3-5мкМ 1280x1024, 15мкМ 1x 

Infra-IRM3X-15  2.0 50mm фикси-ный  M60x1  3-5мкМ 1280x1024, 15мкМ 3x 

Infra-IRM8.2X-15  2.0 50mm фикси-ный  M60x1  3-5мкМ 1280x1024, 15мкМ 8.2x 

MWIR  

 www.ieos.ru


